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Kopfbrause (Wasserfall & Regenfall) 
Artikelnummer: PGWASSERFALL

Komponenten

Nr. Komponente Anzahl

1 Kopfbrause 1

2 Wandblende 1

3 Dichtmanschette 1

4 Grundkörper 1

5 Zertifikat unter: 
www.paulgurkesshop.de 1

1. Einbau des Grundkörpers 
• Bereiten Sie die Installationsstelle für den Grundkörper vor. 
• Richten Sie die den Grundkörper im Lot aus. 
• Beachten Sie die Einbautiefe von min 65mm - max 85mm

http://www.paulgurkesshop.de
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WICHTIG 
• Im Lieferumfang sind drei Messing Bolzen vorhanden.  
• Ein Bolzen ist ein Blindstopfen, welcher nur als Halterung dient. 
• Die anderen Bolzen fungieren als Zuleitung der Regenfall-/ Wasserfall-Funktion, sowie als Halterung. 
• Montieren Sie den Blindstopfen in das rechte Loch des Grundkörpers. Dieses dient nur als Halterung. 
• Montieren Sie die Zuleitungs-Bolzen in der Mitte und links.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten 
Informationen und Daten vorzunehmen.

Regenfall
W
asserfall

• Schießen Sie die Zuleitungen (G1/2“) für die Kopfbrause wie in Abbildung 1 an.  
• Achten Sie nach der Montage der Zuleitungen erneut auf die Ausrichtung des Grundkörpers. 
• Fixieren Sie den Grundkörper mit den beiliegenden Bolzenankern im Mauerwerk. 
• Spülen Sie nun mindestens 3 Minuten die Leitungen, um diese von Verunreinigungen zu befreien.

Abbildung 1: Leitungen

2. Dichtheitsprüfung 
• Montieren Sie den Blindstopfen auf der Wasserfallfunktion und prüfen die Montage auf Dichtheit. 
• Montieren Sie den Blindstopfen auf der Regenfallfunktion und prüfen die Montage auf Dichtheit. 
• Nach erfolgreicher Druckprüfung verputzen Sie die Leitungen und den Grundkörper.

3. Fliesen legen 
• Legen Sie die Putzmanschette in das mit einer gezahnten Mörtelkelle vorbereitete Fliesenbett um die Box. 
• Legen Sie die Fliesen. 
• Schneiden Sie die überstehende Box bündig mit den Fliesen ab und verfugen die Schnittkante mit Silikon. 
• Montieren Sie die Messingbolzen (rechts Blindstopfen). 
• Montieren Sie die Wandblende. 
• Montieren Sie die Kopfbrause und befestigen Sie diese mit der Madenschraube von oben.

Beachten Sie unsere Pflegehinweise unter www.PaulGurkesShop.de

http://www.PaulGurkesShop.de
http://www.PaulGurkesShop.de

