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Aufputz Regendusche 
Artikelnummer: PG2M

Komponenten

Nr. Komponente Anzahl

1 Dübel 6

2 Abstandshalter 2

3 Schrauben 6

4 Blende 2

5 Madenschraube 4

6 Dichtung 1

7 Regenbrause 1

8 Duschstange 1

9 Dichtung 1

10 Umsteller 1

11 Handbrause 1

12 Brausehalterung 1

13 Duschschlauch 2

14 Zertifikat unter: 
www.PaulGurkesShop.de 1

Technische Daten

Eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717

Empfohlener Druck 1-5 Bar

2-Wege Umsteller

Material: Messing verchromt

1/2“ Anschlüsse

Hinweis 
• Die Duschstange Position 8 befindet sich auf der Rückseite der Verpackung.

http://www.PaulGurkesShop.de
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Bedienung 
• Durch Drücken des Umstellers ist das Schalten der Ausgänge wählbar.

PaulGurkes Qualität 
• Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch 

ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. 
• Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. 
• Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns.

Säuberung & Wartung 
Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: 
• Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. 
• Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. 
• Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. 
• Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife.

Installationsschritte 
• Das Set besitzt zwei Befestigungspunkte mit jeweils drei Bohrlöchern. Die Abstandshalter sind 

durch die 3 Distanzstücke in 3 Stufen verstellbar. 
• Das Steigrohr hat eine Länge von 86,5cm. Durch das innen liegende Teleskoprohr kann das 

Steigrohr stufenlos um bis zu 30cm verlängert werden. Bei Bedarf kann das Steigrohr auch gekürzt 
werden - hierzu das Teleskoprohr vorher herausziehen. 

• Montieren Sie die beiden Halterungen an der gewünschten Stelle senkrecht übereinander. 
Schieben Sie anschließend die zugehörigen Blenden über die Halterung. 

• Um verschiedene Wandstärken auszugleichen, ist die obere Haltung variabel gestaltet. Zum 
Kürzen einfach ein oder mehrere Ringe entfernen. 

• Schrauben Sie das Steigrohr auf das 3/4“-Gewinde des Umstellelements und schieben Sie den 
Gleiter (Brausehalterung) auf das Steigrohr. 

• Befestigen Sie den Zulaufarm am Teleskoprohr des Steigrohr: Schraube und Dichtungsring vom 
Zulauf entfernen und auf das Teleskoprohr aufschieben. Nun das Teleskoprohr in den Zulaufarm 
einführen. Schraube mit Dichtung nach oben schieben und festdrehen. 

• Schieben Sie nun das Konstrukt auf die beiden Halterungen und ziehen Sie die betreffenden 
Innensechskantschrauben an. 

• Anschließend können Sie die Kopfbrause, den Brauseschlauch und die Handbrause anbringen 
und das Set mit Ihrer Armatur verbinden. 

• An das hintere Gewinde des Umstellers wird der Brauseschlauch mit der Handbrause 
angeschlossen - am vorderen Gewinde die Verbindung zur Armatur. 

• Installation nur vom Fachmann vornehmen lassen.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten 
Informationen und Daten vorzunehmen.


