Unterputz 3-Wege Action Armatur fiir PGBASIC DﬁUlGUFk@CS .

Artikelnummer: PGACTION3 CnbH
Komponenten
Nr. | Komponente Anzahl
1 | Blende 1
2 | Schraube 4
3 | Dichtplatte 1
4 | Dichtung 1
5 | Einstellmutter 3
6 | Action-Adapter 3
7 | Mischer 1
8 [ Dichtungs-Set 1
9 | Schutzkappe 1
10 | Symbole-Set 1
11 | Anleitung 1
12 | Schlussel 1
13 | Montagehilfe 1
14 Zertifikat unter: 1
www.paulgurkesshop.de

Installationsschritte

* Nach der Installation der Unterputz-Box und Prifung auf Dichtheit ist das Wasser abzustellen.
® Entfernen Sie die Spilvorrichtung der Box. Entfernen Sie anschlieBend die Schutzkappe der Armatur
* Montieren Sie nun die Armatur wie in Abbildung 3+4 zu sehen ist.

* Wichtig: Achten Sie dadrauf, dass alle Dichtungen montiert werden.

®
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e Benutzen Sie nun die Montagehilfe um die Action-Adapter an lhre Einbautiefe anzupassen.
e Schneiden Sie nun den Uberstehenden Kunststoff ab. Feilen Sie anschlieBend die Schnittkanten.
* Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir den unteren Temperaturregler.

Montieren Sie nun die Einstellmuttern auf die Action-Adapter.

e Wichtig: Vergewissern Sie sich, dass diese Tmm Abstand haben, wie in Abbildung 6 zu sehen ist.
Entfernen Sie nun die Abstandhalter, wie in Abbildung 7.

Testen Sie nun die Verbraucher. (8+9+10)

* Montieren Sie anschlieBend die Blende und die Action-Buttons.

Bedienung

e |inks Warmwasser / Rechts Kaltwasser

e Durch Driicken der Action-Buttons werden die Ausgange geschaltet. Mehrere Verbraucher gleichzeitig sind méglich.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Anderungen oder Erganzungen an den bereitgestellten
Informationen und Daten vorzunehmen.
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