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Die Probe wurde mittels Ré&ntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes
Messergebnis erbracht.

Bericht-Nr.: #2020-1215

Herstellernummer: PGCLASSIC17BX-RB / PGCLASSIC17LX-RB

EAN: 4250914818253 / 4250914817775

Element % = 20 Min Max
Kupfer Cu 59,542 + 0,815 57,000 "Y1 60,000
Zink Zn 37,983 + 0,709 37,000 Y"1 41,500
Blei Pb 1,657 + 0,237 1,600 M/ 2,200
Zinn Sn 0,197 + 0,132 0,000 Y1 0,300
Eisen Fe 0,114 + 0,063 0,000 ¥/ 0,300
Nickel Ni 0,060 + 0,058 0,000 Y1 0,100
Aluminium Al 0,000 1 0,050

Der Nachweis Uber die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung
(TrinkwV 2001) ist somit erbracht.

Das geprUfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes beziglich der
»Bewertungsgrundlagen fir metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser”- UBA-
Positivliste. Der Werkstoff erfUllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die

Aussagen bezUglich der Korrosionsbestandigkeit darlegt.

Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2)
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Umweltbundesamt: ,,Bewertungsgrundlage fur metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser",

(abgerufen am Dienstag, 2. Juni 2020).


https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/4_aenderung_bewertungsgrundlage_fuer_metallene_werkstoffe_im_kontakt_mit_trinkwasser.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/dokumente/4_aenderung_bewertungsgrundlage_fuer_metallene_werkstoffe_im_kontakt_mit_trinkwasser.pdf

